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GH-252 EC - Vaha jemna dvourozsahova,

max. kapacita 2509
Objednaci kéd: 0101.GH252EC

Cena bez DPH

Cena s DPH

Parametry

Typ vah Jemné vahy
Série GH

Atest (Ovéfitelné CMI)  ANO

Kapacita (maximalni) 2509

121.300,00 K¢
146.773,00 K¢



Dilek (nejmensi) 0.01 mg
Dilek [mg] 0.01/0.1
Interface RS-232C

Fce a vlastnosti Metrologicky ovéritelné, Vnitrni kalibrace, Pocitaci funkce, Vazeni v procentech, Fce pro vypocet hustoty,

Spodni zavés
Kalibrace Vnitrni
Miska [mm] @90
Mnozstevni jednotka ks

Vahy A&D série GH - analytické (jemné) vahy s vnitrni kalibraci, paméti az na 200 méreni. Namérena data je mozné prenést do PC pomoci
RS-232C rozhrani. Pro zjistovani hmotnosti pfedmét(, které nemohou byt poloZeny na vazici misku, mlze uzivatel vyuZit spodni zavés.

Vlastnosti:

metrologicky ovéfitelna (prvotni ovéreni zahrnuto v cené)
vice rozsahova véha (0 - 101g dilek 0,01mg / nad 101 - 2509 dilek 0,1mg)
vnitfni kalibrace

pouzivani cizich jednotek hmotnosti

pamét pro 200 méreni

GLP / GMP / GCP /ISO

ID cislo

datum a ¢as

funkce automatického zapnuti

nastaveni intervalu vazeni

interface RS-232C

spodni zavés

Volitelné dopliky:

e Ethernet rozhrani



