A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci

Kralové

Kadsich 1085 17 EW-150i EC - Vdha kompaktni
500 03 Hradec Kralové 3 i 4 =

I 25 06 39 61, DIC. 2 25963961 trirozsahova, max. Ikallpaata 1509_
Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kéd: 0102.EW150i

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 12.290,00 K¢
Cena s DPH 14.870,90 K¢
Parametry

Typ vah Kompaktni vahy

Série EW-i

Atest (Ovéfitelné CMI)  ANO

Kapacita (maximalni) 150 g

Dilek (nejmensi) 0.01g

Kapacita / Dilek [g/g] 30/0.01 | 60/0.02 | 150/0.05

Interface RS-232C

Fce a vlastnosti Metrologicky ovéritelné, Komparator, Pocitaci funkce, Vazeni v procentech
Kalibrace Vnéjsi

Miska [mm] @110

Mnozstevni jednotka ks

Vahy A&D série EW-i se vyznacuji svoji odolnosti a jednoduchosti. Velky podsvétleny display zajistuje dobrou Citelnost namérenych
hodnot.



Véaha disponuje nékolika funkcemi pfi méreni, jako napfiklad vazeni v procentech, vypoclet hustoty atd.. DalsSim nastrojem k ulehceni prace
je komparator, ktery umoznuje jednoduse navazovat na danou hodnotu. Vaha mlize byt napéjena adaptérem i akumulatorem (volitelny).
K pohodInému zpracovani dat napom(ze interface RS-232C port, nebo vystup na GLP.

Vlastnosti:

o metrologicky ovéfitelna (prvotni ovéreni zahrnuto v cené)
o tfirozsahové vahy:
0-30g /dilek 0,01g
30-60g /dilek 0,029
60 - 1509 / dilek 0,05¢
vnéjsi kalibrace
pocitaci funkce
vazeni v procentech
komparator
interface RS-232C
podsvétleny displej

Volitelné doplnky:

releovy vystup komparatoru
spodni zavés (pro 12Ki)
vnitfni akumuldtor
prenosny kufrik



