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A795 - Stádia vyhřeznutí ploténky a
degenerace obratlů

Objednací kód: 4004.1000158

Cena bez DPH 4.185,00 Kč
Cena s DPH 5.063,85 Kč

Parametry

Kosti - filtr Obratle

Množstevní jednotka ks

Model představuje degenerativní změny obratlů a meziobratlových plotének na bederní páteři v různých stupních. Je vyroben podle
skutečné lidské bederní páteře včetně přesného zobrazení kostních struktur. Následující stádia jsou představena odshora dolů:



Zdravá meziobratlová ploténka
Bederní obratel (L1) bez degenerativních změn
Bederní obratel (L2) s počátečními degenerativními změnami
Meziobratlová ploténka s vypoulením
Meziobratlová ploténka s centrálním výhřezem
Bederní obratel (L3) s pokročilými degenerativními změnami
Meziobratlová ploténka s intraforaminálním výhřezem napravo
Bederní obratel (L4) se značnými degenerativními změnami a kostním stlačením na levém meziobratlovém otvoru
Extrémně zúžená meziobratlová ploténka
Bederní obratel (L5) se značnými degenerativními změnami a kostním stlačením na levém meziobratlovém otvoru s tlakem na míšní
nervový kořen L5 vlevo.  

Model lze rozložit na jednotlivé obratle a ploténky. Na stojánku.

Rozměry: 22 cm
Hmotnost: 500 g


