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Testo 405-V1 - Anemometr termický s
integrovanou NTC sondou

Objednací kód: 0201.05604053

Cena bez DPH 4.030,00 Kč
Cena s DPH 4.876,30 Kč

Parametry

Množstevní jednotka ks

termický anemometr pro měření rychlosti proudění vzduchu, objemového průtoku a teploty
navržený pro měření v kanálu
teleskop s délkou až 30 cm
snadný odečet hodnot díky kloubu
ergonomický, malý a snadno se obsluhuje
včetně držáku do kanálu, upevňovacího klipu a baterií

NTC
Měřicí rozsah: -20 do +50 °C

Přesnost: ±0,5 °C

Rozlišení: 0,1°C

 
Termální



Měřicí rozsah:
0 do 5 m/s (-20 do 0°C)
0 do 10 m/s (0 do +50°C)
0 do + 99 990 m3/h

Přesnost: ±(0,1 m/s + 5% z mv) (0 do +2 m/s)
±(0,3 m/s + 5% z mv) (Zbývající rozsah)

Rozlišení: 0,01 m/s

 
Hlavní technická data

Typ baterie: 3 AAA mikro akumulátory

Životnost baterie: 20 h (průměrně)

Typ displeje: LCD

Rozměry: 490 × 37 × 36 mm 

Provozní teplota: 0 do +50 °C

Skladovací teplota: -20 do +70 °C

Hmotnost: 115 g (vč. baterií)


