A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové

oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 Testo 540 - Luxmetr
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 H f1Ad:

Tol: 495 220 229, 495 220 304 Objednaci kéd: 0206.05600540
GSM brana: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 4.120,00 K¢

Cena s DPH 4.985,20 K¢

Parametry

Mnozstevni jednotka ks

Luxmetr Testo 540 je zékladni model specidlné vyvinuty pro rychld a namétkova méreni na pracovistich, v kancelafich ¢i maloobchodnich
prodejnach.Senzor luxmetru Testo 540 je prizplsobeny na spektrélni citlivost lidského oka a je tak optimalni pro posouzeni intenzity
osvétlent.

o rychlé méreni intenzity osvétleni



e senzor pfistroje Testo 540 je pfizplsoben spektralni citlivosti lidského oka
e funkce "Hold" umoznuje komfortni odecitdni namérené hodnoty
e hodnoty max. a min. se zobrazi stisknutim tlacitka
e ergonomicky, snadnd obsluha
e podsvétleny displej
e vcetné ochranné krytky, baterii a kalibracniho protokolu
Fotodioda
Méf¥ici rozsah: 0 do 99999 lux
Presnost: +3 lux nebo £3 % (v porovnani s referenci)
Rozligeni: 1 lux (0 do 19999 lux)
' 10 lux (Zbyvajici rozsah)
Rychlost méfeni: 05s

Hlavni technicka data

Trida ochrany: P40

Typ baterie: 2 AAA mikro akumulatory

Zivotnost baterie: 200 h (prmérné, bez podsviceni displeje)
Rozmeéry: 133 x 46 x 25 mm

Provozni teplota: 0 do +50 °C

Skladovaci teplota: -40 do +70 °C

Hmotnost: 95 g (vC. baterii a ochranné krytky)



