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Informace o cené na vyzadani

Parametry

Barva Svétle Sedd

Vybaven/ interiéru Se 6 zasuvkami v¢. zachytnych van
Mnozstevni jednotka ks

® Specialni skriné pro bezpecné uchovavani agresivnich, nebezpeénych materialQ, zejména kyselin a zadsad. Nevhodné pro skladovani
horlavin!



Provedeni
o Vysoké skfiné jsou vyrobeny z melaminu a z vnéjsi strany kryty komaxitovanym ocelovym plechem, vnitfek je vylozen melaminem
pro vysokou chemickou odolnost
e Konstrukce spojl je provedena tak, aby nedochazelo k vyparovani nebezpecnych latek do ovzdusi
e Oddélené ulozné prostory
o Umisténi systému zavirani dvefi mimo Ulozny prostor zvysuje odolnost pohyblivych ¢asti a chrani prislusné komponenty proti korozi

Kridlové dvere
e Siroky Ghel otevfeni, vice nez 90°
e Dvitka mohou byt ovlddadna a zamykéna zvlast
e Pouziti vlozky zédmku

Zasuvky
e Robustni konstrukce
e Jedna vyjimatelna plastova zachytna vana odolna vici chemikaliim, nepropousti tekutiny

Ventilace
e Vzduchové potrubi je odolné vici rozleptani, neni kovové
e Neustdly odvod vzduchu z obou oddélenych Uloznych prostor pomoci jednoho odtahu z vrchu, véetné plastového potrubi

Technické parametry
e Rozmeéry zachytné vany (vSechny modely) (Sitka x hloubka x vyska) mm: 430 x 475 x 80
e Objem zachytné vany 15 |
e Rovnomérné zatizeni zasuvky pfriblizné 25 kg

Vysoka sk¥in sifrky 600 mm
® na kyseliny a zésady
e rozméry (S x h x v) [mm]: vnéjsi 600 x 605 x 1 970, vnitfni 485 x 565 x 930, (na jeden oddéleny ulozny prostor)
e hmotnost priblizné 125 kg



