A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 245.1946-00 Delta E 200
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 ; f LA

Tol: 495 220 229, 495 220 304 Objednaci kdd: 0207.245194600
GSM brana: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: http://www.helago-cz.cz

Informace o cené na vyzadani

Parametry

Typ stopek Elektronické

Série Delta

Rozsah 59 min 59,99 s /9 h 59 min 59,99 s
Dilek 1/100 s

Mnozstevni jednotka ks

S elektronickymi ru¢nimi stopkami série Delta E 100 a Delta E 200 pfedstavuje Hanhart novou generaci vykonnych pfistrojl na méreni ¢asu.
Pro sérii Delta se pouziva software vyvinuty spole¢nosti Hanhart.

Tyto stopky jsou odolné viéi vodé, maji plast z ABS a jsou vybaveny ochrannou taskou s feminkem.
Tyto stopky je mozné kalibrovat. Hanhart Vam nabizi kalibra¢ni sluzbu, kterd zahrnuje kalibraci a vydani certifikdtu o presném chodu.

e | CD displej: 2,5 radku
o horni fadek: 6 znak( + indikator stavu baterie
o dolni radek: 7 znakd
o funk¢ni okénko pro: lap, short-lap, normalni ¢as, datum, count-down, pacer
o displej paméti: 2 znaky
e Vyska Cislic: 7 mm /5 mm
e Rozsah zobrazeni:
o horni radek: 59 min, 59,99 s
o dolni rddek: 9 h, 59 min, 59,99 s
Pamét: 65 na typ Casu
Rozméry: 90 X 60 x 19 mm
Hmotnost: cca 85 g
Baterie: mikrotuzkova (AAA), 1,5V
Zivotnost: cca 5 az 7 let

Funkce:



Start/Stop/Reset/ Additon/Split/Lap/Short-Lap

Nastavitelny mezi¢as na zakladé aktualniho ¢asu

Funkce Pacer (1 - 300 signall za minutu)

Funkce Count-Down a funkce stopek se mohou pouzit zaroven

Hodiny

Mozné prepinani mezi funkcemi Split, Lap, S-Lap a hodinami b&hem méreni
Datum

65 paméti s hodnocenim, rychlé vyhledavani



