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Kladské 1082 ALKOHIT X10 - Alkoholovy tester
500 03 Hradec Kralové 3 TS T
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Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kdd: 0903.X10

GSM brana: 602 123 096
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Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 2.970,00 K¢

Cena s DPH 3.593,70 K¢

Parametry

Typy testd a pfislusenstvi Alkoholové s elektrochemickym cidlem
Mnozstevni jednotka ks

Alkohit X10 je technologicky pokrocily analyzétor alkoholu v dechu pro jednotlivé uzivatele. Alkohit X10 je pfistroj uréen k méreni stupné
alkoholu ve vzduchu vydechovaném z lidského dechového systému. Vyuziva nejnovéjsi technologii z oblasti elektrochemickych senzord,
které jsou pouzivany ve vsech policejnich dechovych detektorech. Alkohit X10 zajistuje presné a spolehlivé méreni, stejné jako jednoduchou



a pohodInou manipulaci.
Technické specifikace:

Osvédceny, jeden vystupni platinovy elektochemicky senzor
Rozsah méreni: 0,000 - 5,000 %o (0,000 - 2,380 mg/l)
Vysledek nad 2,000 %o je zobrazovan jako Hl
Presnost: £5%
Barva: ¢erna
Rozméry: 120 mm X 65 mm X 27 mm
Véha: 145 g (bez baterie 110 g)
Pracovni podminky:
o teplota: +10 oC az +40 oC
o vlhkost: 10 % az 85 %
Skladovni podminky: 0 oC az +50 oC
Displej: LCD 4 ¢islice (0.000 BAC), zobrazuje tfi Cislice za desetinnou ¢arkou, které jsou zvyraznény modre
Pamét: 5 poslednich vysledkl
Jednotky méreni: analyzétor dechu zobrazi vysledek v promile (%), volba: mg/l
Baterie: 9 V alkalickd baterie
Zaruka 24 mésicl na Alkohit X10
Zaruka 24 mésicl na elektrochemicky senzor

Pristroj je testovan v laboratofi pfi teploté 25 °C (+2 °C) pfi koncentraci alkoholu 0,380 mg/l; odchylka citlivosti: 0,01 mg/I kalibracnfi
hodnoty za mésic.

Souprava obsahuje:

Analyzator dechu Alkohit X10
1 ks 9V baterie
5 naustkd - kazdy individualné zabaleny
Uzivatelsky manual:

o mapa BAC limit(i v Evropé
Zarudni list:

o kalibra¢ni dokument od vyrobce
e Obal



