A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082 ALKOHIT X500 Business - Alkoholovy
500 03 Hradec Kralové 3 TS T
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 tester digitalni
Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kdd: 0903.X500

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Informace o cené na vyzadani

Parametry
Typy testd a prislusenstvi Alkoholové s elektrochemickym cidlem
Mnozstevni jednotka ks

Technicka specifikace:

Vysoce kvalitni platinovy, elektrochemicky senzor (fuel cell)
Rozsah méfeni: 000,0 - 300,0 g/100 ml, 0,000 - 3,000 mg/l, 000,0 - 630,0 mg/100 ml, 0,000 - 0,630 %, 0,000 - 6,300 g/I
32 bit mikroprocesor
Displej: 4mistny, 3 desetinna mista, podsviceny, rozmér 2,4"
Presnost: 5%
Barva: ¢erna
Rozméry: 140 x 60 x 25 mm
Véha: 177 g vCetné baterie (117 g bez baterie)
Pracovni podminky:

o teplota: 0 °C az +45 °C

o vlhkost: 10 az +85 %
Skladovaci podminky: -10 °C az +25 °C
Vyvolani posledniho vysledku
Pamét: 4000 poslednich vysledkd k presunu do PC (volby)
Testovani: automatické nebo manualni (aktivni nebo pasivni)



Funkce na testovani obsahu alkoholu v pfistroji po poslednim testu

Méreni pomoci ndustku nebo nalévacky

Nabijeni baterii pomoci sitové nabijecky nebo USB portu pres PC

Datum a &as

Pocitac testd

Baterie: vyménitelna Li-lon (lithiovy ion) baterie 1200 mAh, 7,4 V

Zvukova signalizace vybiti baterie

Pristroj je nastaven na zobrazeni hodnot. Jednotky méreni mohou byt zménény béhem kalibrace podle piani zdkaznika: %, mg/l,
g/100 ml, g/100 ml, mg/ml, mg/100 ml, g/I

Zabudovany modul bluetooth pro moznost bezdratového tisku vysledki (volby)



