A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci
Kralové

ddil C, vlozka 17879 v s - s
Kladsih 1082 UF 450 - Susarna s nucenou cirkulaci,

500 03 Hradec Kralové 3 H

IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 . s,l n,gleDISPLAY
Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kéd: 2107.UF450
GSM brana: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz
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Informace o cené na vyzadani

Parametry

Typ cirkulace S nucenou cirkulaci vzduchu
Znacka, Vyrobce Memmert

Objem [I] 449

Vnitfni rozméry (Sxvxh) [mm] 1040 x 720 x 600

Velikost 450

Mnozstevni jednotka ks

Celonerezové oplasténi pfistroje (nerez ocel s jemnou strukturou), vnitfni komora z nerez oceli 1.4301 (ASTM 304), zadni kryt z pozinkované
oceli, dotykovy kontrolni panel ControlCOCKPIT pro nastavovani viech parametrd (véetné pozice odvétravaci klapky), fidici jednotka
SingleDISPLAY (popis funkce viz nize) interni pamét s kapacitou nejméné 10 let, digitalni ¢asovac¢ (od 1 min. do 99 dnd a 23 hodin), funkce
SetpointWAIT garantujici, Ze program nebude spustén pred dosazenim nastavené teploty ve vSech mérenych bodech (v pfipadé pouziti
nezavislého teplotniho Cidla Pt100), nastaveni tfi libovolnych kalibracnich hodnot pro teplotu a dalsi parametry (napf. vihkost) pfimo na
kontrolnim panelu, rozsifeny teplotni rozsah do 300 °C pro susarny, rozhrani Ethernet v cené u vdech modell, novy systém otvirani dvefi
pomoci svislého madla.

Pristroje fady Generation 2012 je mozné velmi snadno programovat pomoci PC prostrednictvim softwaru AtmoCONTROL. Software
AtmoCONTROL dovoluje ¢teni, uloZeni a spravu dat v nejrliznéjsich formatech, online monitoring aZ 32 pfistrojd, dalkovou spravu, zasilani
alarmovych hlaseni na zadané emailové adresy. Pro modely SingleDISPLAY je mozné stdhnout zdarma 90-ti denni verzi s moznosti
zakoupeni verze plné.



SingleDISPLAY

Nastaveni teploty, otdcek ventilatoru, pozice klapky, ¢asu, vihkosti, osvétleni, koncentrace CO2, 02, tlaku,....
Jedno teplotni ¢idlo Pt100 dle DIN tfida A

Rozhrani Ethernet

Dvojité ochrana proti prehrati - elektronickd a mechanicka dle DIN 12 880

Objem [I] 449.

Vnitrni Sitka [mm] 1040.
Vnitrni vyska [mm] 720.
Vnitfni hloubka [mm] 600.
Sita: mozné/dodavand 8/2.
Vnéjsi vyska [mm] 1247.
Vnéjsi hloubka [mm] 784.
Napéti [V] 400.

Prikon max. [kW] 5,8.
Hmotnost [kg] 160.
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