A helago

HELAGO-CZ, s.r.0.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 524042 - Snimac Sllly S, +50 N
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 H flAd:
Tel: 495 220 229, 495 220 394 ObJednaCI kod: 5210.524042

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 15.950,00 K¢

Cena s DPH 19.299,50 K¢

Parametry

Senzory Fyzika
Mnozstevni jednotka ks

K pfimému napojeni na CASSY (5210.524013, 5210.524006, 5210.524009A, 5210.524018) nebo na univerzalni fyzikalni méfici pristroj

(5210.531835) pro méfeni jednotlivych sloZek sil az do £50 N (napf. pruzinové kyvadlo) nebo zrychleni az 1000 m /s°. Sniméan/ sily senzorem
S se sklada z paralelogramu se dvéma ohybacimi prvky, z nichZ jeden je opatren full-bridge tenzometrem. To mé za nasledek tuhou



konstrukci s moznosti méreni slozky sily v jakékoliv poloze.

Technicka data:

méfici rozsahy sily: £0.5/+1.5/+5/+15/+50 N

méfrici rozsahy zrychleni: £10/+30/+100/+300/£1000 m/s2
rozliSeni: 0.1% z méficicho rozsahu

kompenzace (kalibrace): £50 N v kazdém méficim rozsahu
pfipevnéni: stavécim Sroubem

pfipojeni: Sub-D15-plug

délka kabelu: 2 m

rozmeéry: 58 x 43 x 20 [mm]

hmotnost: 130 [g]



