A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstiik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové

oddil C, vloZzka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 US-4 - QA fantom pro ultrazvuk prsu
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 : “lLAA-

Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kod: 4103.US4
GSM brana: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 79.380,00 K¢

Cena s DPH 96.049,80 K¢

Parametry

Fantomy a simulatory Ultrazvukové fantomy
Mnozstevni jednotka ks

Zajistéte studentlm vysoce detailni obraz pro umoznéni spolehlivého vy3etfeni na rakovinu prsu

Doporuceno japonskou asociaci pro sonografii prsu a stitné zlazy.



Ultrazvukovy QA fantom pro vysoce presné zobrazovani ve vysoké sonografické frekvenci kolem 10 MHz umozZiuje provadét vysetreni prsu,
ke kterému je tato frekvence potrebna.

Pro mésicni zakladni kontrolu kvality ultrazvukového zobrazeni a také pro dlouhodobéjsi zajisténi kvality pro zachovani konzistence vykonu
skenerl a snimacd.

Vlastnosti

4 druhy cilovych krouzkd: $edd stupnice, cysty, body a 45° linie ve 2 hloubkach, 10 mm a 20 mm.
Pozadi kazdého fantomu ma odliSnou miru ztenceni a rychlost zvuku.

Podrobné prostorové rozliseni Ize hodnotit az po 0,5 mm.

Fantomy z odolnych nevodnych materiald.

Dodévano s teplomérem pro zméreni vnitfni teploty fantomu.

Krouzky Sedé stupnice

e Sedé stupnice s 10 krouzky
e Najdéte optimalni miru zesileni pro jasné zobrazeni viech krouzk{ i se zmé&nami ve schopnosti odrazu
e Poté udrzujte miru zesileni pro posuzovani subsekvence.

Krouzky znazornujici cysty
® 4 krouzky o rliznych priimérech od 1 mm do 4 mm.
e Co mozZna nejjasnéji zobrazte Ctyri krouzky.
e Poté se podivejte na jejich zaoblenost a zkontrolujte, zda krouzek o priméru 1mm Ize jasné rozpoznat.
Bodové krouzky
e Bodové krouzky pro horizontalni a vertikdIni rozliSovani.
e S odstupem od 0,5 mm do 3 mm.
Krouzky v linii 45°
e MUZete posuzovat vliv tloustky vrstvy na kvalitu obrazu.
e Obsahuje 2 bodové krouzky ve vzdalenosti 2 mm od liniového krouzku usazeného horizontélné ve sklonu 45°0d predni stény k zadnf
sténé.
Sada obsahuje
1 blok s krouzky znézornujicimi hmotu
1 blok s bodovymi krouzky

1 teplomér
1 skladovaci kufrik

Velikost

blok s krouzky zndzorujicimi hmotu:
e 18x75x%x11cm,1,3kg

blok s bodovymi krouzky:

e 13,5x7,5x%x11cm, 1kg



