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Orion Star A215 - Laboratorní
multimetr pH/Cond

Objednací kód: 0202.STARA2150

Cena bez DPH 36.920,00 Kč
Cena s DPH 44.673,20 Kč

Parametry

Typ zařízení Stolní pH metr

Rozsah měření -2,000 ... +20,000 pH

Přesnost měření 0,1; 0,01; 0,001

Zobrazení teploty ANO

pH ANO

Konduktivita ANO

O2 koncentrace NE

O2 nasycení NE

O2 par. tlak NE

Množstevní jednotka ks

Laboratorní přístroj Orion Star A215 je ideální volbou pro měření konduktivity a pH, staví na kvalitě a přesnosti měření. Provedení přístroje
splňuje stupeň krytí IP54. Přístroje jsou vybaveny velkým grafickým LCD displejem pro zobrazení měřených hodnot včetně ikon pro rychlé
informace. Snadné ovládání je zajištěno jednoduchým rozložením tlačítek, pomocné zprávy na displeji usnadňují proces nastavení v menu
a také provedení kalibrace. 

Technické parametry

Režimy měření pH, mV/RmV, vodivost, rezistivita, salinita, TDS a teplota

Typ laboratorní multimetr

pH -2,000 až 20,000

Rozlišení 0,1; 0,01; 0,001

Kalibrace pH až 5 bodů

mV -2000,0 až +2000,0 mV



Technické parametry

RmV -2000,0 až +2000,0 mV

Vodivost 0,001 uS/cm až 3000 mS/cm

Referenční teplota 5, 10, 15, 20, 25 °C

Rezistivita 2 ohm až 100 Mohm

Salinita 0,06 až 80,00 psu
0,05 až 42,00 ppt

TDS 0 až 200 ppt

Teplota -5 až 105°C

Stupeň krytí IP54

Protokol GMP/GLP ANO

Paměť 2000 datových vět

Komunikační rozhraní RS-232, USB

 
 

Součástí dodávky:
přístroj
stojan na elektrody
napájecí adapter


