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Orion Star A323 - Terénní oximetr
Objednací kód: 0202.STARA3230

Cena bez DPH 27.040,00 Kč
Cena s DPH 32.718,40 Kč

Parametry

Typ zařízení Přenosný oximetr

Paměť naměřených dat ANO

Intervalově řízené záznamové funkce ANO

Množstevní jednotka ks

Terénní přístroj Orion Star A323 vyniká svou robustností a spolehlivostí. Jeho vodotěsné pouzdro má stupeň krytí IP67. Výsledky jsou
přehledně zobrazeny na velkém podsvíceném grafickém displeji se srozumitelnými ikonami včetně identifikace uživatele a vzorku. Ovládaní
ulehčují funkční klávesy. Přístroj má pokročilé funkce jako jsou: paměť pro 5000 naměřených vzorků, komunikační rozhraní RS232 a USB
a uživatelská nastavení pro optimalizaci snímání, odezvy, přesnosti a opakovatelnosti měření. Terénní přístroj Orion Star A323 k měření
rozpuštěného kyslíku je ideální volbou pro každodenní nasazení v terénu.

Technické parametry

Režimy měření RDO, DO, Temp

Typ laboratorní oximetr

Koncentrace polarograficky 0 až 90 mg/L

Koncentrace RDO 0 až 50 mg/L

Rozlišení 0,1; 0,01 mg/L

% Saturace polarograficky 0 až 600 % Sat

% Saturace RDO 0 až 500 % Sat

Rozlišení 0,1; 1 % Sat

Teplota 0 až 50°C

Stupeň krytí IP67

Protokol GMP/GLP ANO



Technické parametry

Paměť 5000 datových vět

Komunikační rozhraní USB, RS232


