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CB260 - CO2 Inkubator BINDER s

horkovzdusnou sterilizaci
Objednaci kéd: 2103.96400013

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametry
Objem

Teplotni rozsah
Znacka, Vyrobce

Vnitfni rozméry (Sxhxv)

345.867,00 K¢
418.499,07 K¢

2671

5 °C nad okolni teplotou az 60,0 °C
Binder

620 x 575 x 750



Série

CB

Mnozstevni jednotka ks

CO, inkubator s horkovzdusnou sterilizaci

e Teplotni rozsah 5°C nad teplotou okoli do 60°C, nastaveni 0,1°C
® CO2 rozsah 0 ... 20% s pfesnosti nastaveni 0,1% CO,

Ridici jednotka BINDER s barevnou dotykovou obrazovkou, navadéci menu; Tabulkovy programovy editor; Integrovany elektronicky
liniovy zapisovac; Prace v redlném case; Rozhrani Ethernet, USB

Systém udrzovani konstantni vhkosti v komore Permadry, rozsah vihkosti 90 az 95% rH, se zamezenim kondenzace na sténach
Nerez (1.4301-V2A-AISI304) vnitni komora bez spojd a ostrych roh(, v¢. vytlatenych Gchytl na police, lehce Cistitelnd,
elektrolesténa; Antiplenum design pro zamezeni kontaminace

3 perforované nerezové police

Obrazovka s Udaji o aktudIni a nastavené hodnoté teploty a aktudlni a nastavené hodnoté obsahu CO,

Elektronicky autodiagnosticky systém kontroly s vizualnim a akustickym alarmem a s beznapétovym vystupem na externi
monitoring

Specidlni misici tryska s Venturiho efektem k homogenizaci CO,

Jednopaprskovy systém méreni CO2 koncentace zalozeny na infraCervené méfici cele s NDIR senzorem

Tepelné jisténi 3.1 tfidy s optickym a akustickym alarmem

Sterilizovani horkym vzduchem 180°C s no¢ni cyklem (dle DIN58947, Pharmacopeia)

Tésné vnitrni sklenéné dvere

Beznapétovy alarmovy kontakt

CO:2 bezpecnostni systém pro ochranu pH bunécnych kultur



