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Hei-VAP Ultimate Control HL G1 P+G,
rotacni vakuova odparka Heidolph

Objednaci kéd: 2111.5750211000

Informace o cené na vyzadani
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Manualini

Pozice chladice Diagonalini (D)

Sklo

s ochrannym poplastovanim

Mnozstevni jednotka ks

7" dotykovy displej pro ovlddani celého systému vcetné vakua a teploty chlazeni

piktogramy na displeji pro monitoring aktivnich funkci

Samostatné ovladace pro rychly pfistup: pravy pro pfimé ovladani vakua, levy pro rotaci

Nastaveni hodnot bud pomoci dotykového displeje nebo samostatnych ovladac@ pro rychly pfistup

Primy pfistup ke dvéma oblibenym metodédm na Gvodni obrazovce

Rozsifitelna knihovna rozpoustédel, Moznost nahrani metod do jinych pfistrojt pomoci USB flash disku

Moznost definovat a ulozZit vlastni odparovaci procesy (rampy)

Program Dynamic AUTOaccurate Program (DAA) pro automatické odpafovani. Moznost pfizp(sobit pracovni proces: od zamezeni
tvorby pény az po vysoce Uc¢inné odparovani

Rozhrani USB a Micro SD plus LAN / RS 232 interface (Lab 4.0) pro instalaci aktualizace softwaru a prenos jednotlivych oblibenych
metod z jednoho zafizeni do jiného

Sklo s ochrannym poplastovanim



