A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem
v Hradci Krélové

oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Krélové 3

IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961
Tel: 495 220 229, 495 220 394
GSM bréna: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: http://www.helago-cz.cz

CBF260-0Z - CO2 inkubator s regulaci kysliku

(0,2-20%), aktivni vlhkost, s

kompartmentalizaci bunécné terapie

Objednaci kéd: 2103.96400025

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametry
Série

Mnozstevni jednotka

521.963,00 K¢
631.575,23 K¢

CBF
ks



CO, inkubdtor s horkovzdusnou sterilizaci

Teplotni rozsah 5°C nad teplotou okoli do 60°C, nastaveni 0,1°C

CO, rozsah 0 ... 20% s presnosti nastaveni 0,1% CO,

Ridici jednotka BINDER s barevnou dotykovou obrazovkou, navadéci menu; Tabulkovy programovy editor; Integrovany elektronicky
liniovy zapisovac; Prace v redlném Case; Rozhrani Ethernet, USB

Systém udrZovani konstantni vhkosti v komore Permadry, rozsah vihkosti 90 az 95% rH, se zamezenim kondenzace na sténach
Nerez (1.4301-V2A-AISI304) vnitrni komora bez spojd a ostrych roh(, v¢. vytlacenych Gchytl na police, lehce Cistitelnd,
elektrolesténd; Antiplenum design pro zamezeni kontaminace

3 perforované nerezové police

Obrazovka s Udaji o aktudIni a nastavené hodnoté teploty a aktudlni a nastavené hodnoté obsahu CO,

Elektronicky autodiagnosticky systém kontroly s vizudlnim a akustickym alarmem a s beznapétovym vystupem na externi
monitoring

Specialni misici tryska s Venturiho efektem k homogenizaci CO,

Jednopaprskovy systém méreni CO2 koncentace zaloZzeny na infratervené mérici cele s NDIR senzorem

Tepelné jisténi 3.1 tfidy s optickym a akustickym alarmem

Sterilizovani horkym vzduchem 180°C s no¢ni cyklem (dle DIN58947, Pharmacopeia)

Tésné vnitrni sklenéné dvere

Beznapétovy alarmovy kontakt

Rozsah regulace 0, 0,2-20 obj% / 10 az 95 obj.% s volitelnym prislusenstvim

CO02 bezpecnostni systém pro ochranu pH bunécnych kultur



