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Reglo Digital 2-kandlové peristalticke
¢erpadlo, 8 valeéki, s MasterflexLive,

115/230 VAC
Objednaci kéd: 1408.78018-12

Informace o cené na vyzadani

Parametry
Rychlost ot./min
Pratok ml/min
Pocet véleckl
Hlava

Pocet kanall

0,1az162
0.0002 az 57
8

Kazetova
2



MnoZstevni jednotka ks

Kompaktni stolni ¢erpadlo vyznacujici se snadnym ovladanim, presnosti a spolehlivosti.

Ovladaci panel s 5" (12,7 cm) kapacitni dotykovou obrazovkou TFT/RGB pro vysoké rozliseni a Siroky pozorovaci Ghel.

Flexibilni ovladani provozu pres obrazovku, MasterflexLive® nebo volitelné analogové dalkové ovladani.

Rezimy kontinudIniho béhu, davkovani objemu a ¢asové davkovani tj. nastaveni davky a intervalu/¢asu vypnuti v rezimech objem a
Cas.

Pumpa umoznuje uloZit a nacist bézné pouzivané davkovaci programy.

Ochrana proti odkapavani a stupriovani rychlosti v rezimu objemového davkovani - zajistuje pfesnost a minimalizuje ztraty vzorku.
Kazetové modely pracuji s 3-stoperovymi hadickami.



