
testo 830-T1 testo 830-T2

Rozsah měření 
infračerveně

-30 až +400 °C

Rozsah měření 
externí sondy 
Typu K

– -50 až +500 °C

Označení bodu 
měření

1-bodový laser 2-bodový laser

Optika 10:1 12:1

Emisivita Nastavitelná od 0.1 do 1.0

Funkce alarmu
Akustický a optický alarm pro překročení mezních 

hodnot

Nastavitelné mezní 
hodnoty alarmu

Ano

Podsvícený displej Ano

1.520,- Kč*
1.700,- Kč

1.820,- Kč*
2.260,- Kč

Bezkontaktní měření teploty 
s přístroji testo.

Využijte výhodu nižších cen právě teď.

Vyrobeno 
pro udržení 
vzdálenosti.

Testo 830-T1 a testo 830-T2 jsou kompaktní infračervené teploměry pro bezkontaktní měření povrchových teplot. 

S testo 830-T2 je možné provádět další kontaktní měření pomocí připojených sond.

Nevhodné pro diagnostická měření 
ve zdravotnictví!

*Tato akční nabídka je platná od 1.září do 31.prosince 2020
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Objednací údaje

*Akční nabídka je platná od 1.září do 31.prosince 2020

Standardní optika 10:1
1 laserový paprsek pro zaměřování

Přesný objektiv 12:1 umožňuje přesné měření na velké 
vzdálenosti, 2 laserové paprsky pro značení místa měření

testo 830-T1 testo 830-T2

Testo 830-T1, infračervený teploměr, 1-bodové 
laserové značení místa měření, optika 10:1, 
nastavitelné mezní hodnoty, funkce alarmu, 
vč. baterií a výstupního protokolu z výroby.

Testo 830-T2, infračervený teploměr, 
2-bodové laserové značení místa měření,
optika 12:1, nastavitelné mezní hodnoty,
funkce alarmu, možnost připojení externí
sondy, vč. baterií a výstupního protokolu
z výroby.

Obj. číslo 0560 8311 Obj. číslo 0560 8312

Super rychlá povrchová sonda s 
odpruženým termočlánkovým páskem, 
vhodná i pro nerovné povrchy, krátkodobý 
měřicí rozsah až do +500 °C, TC typu K, 
pevný kabel 1,2 m

-60 to +300 °C Třída 2* 3 sec 0602 0393

Povrchové sondy pro testo 830-T2

115 mm Ø 12 mm

Ø 5 mm
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1.520,- Kč*

1.700,- Kč

1.820,- Kč

2.260,- Kč

3.180,- Kč


