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EW-1500i-EC - Vaha kompaktni

trirozsahova, max. kapacita 15009
Objednaci kéd: 0102.EW1500i

Cena bez DPH

Cena s DPH

Parametry

Typ vah Kompaktni vahy
Série EW-i

Atest (Ovéfitelné CMI) ~ ANO
Kapacita (maximalni) 1500 g

Dilek (nejmensi) 01lg

Kapacita / Dilek [kg/g] ~ 0,3/0,1]0,6/0,2 | 1,5/0,5

12.290,00 K¢
14.870,90 K¢

Interface RS-232C

Fce a vlastnosti Metrologicky ovéritelné, Komparator, Pocitaci funkce, Vazeni v procentech
Kalibrace Vnéjsi

Miska [mm] 170 x 133

Mnozstevni jednotka ks



Vahy A&D série EW-i se vyznacuji svoji odolnosti a jednoduchosti. Velky podsvétleny display zajistuje dobrou citelnost namérenych
hodnot.

Véha disponuje nékolika funkcemi pfi méreni, jako napriklad vazeni v procentech, vypocet hustoty atd.. DalsSim nastrojem k ulehéeni prace
je komparator, ktery umoznuje jednoduse navazovat na danou hodnotu. Vaha miize byt napéjena adaptérem i akumuldtorem (volitelny).
K pohodInému zpracovani dat napomze interface RS-232C port, nebo vystup na GLP.

Vlastnosti:

e metrologicky ovéfitelnd (prvotni ovéfeni zahrnuto v cené)
e tfirozsahové vahy:
0-300g /dilek0,1g
300 - 600g /dilek 0,29
600 - 15009 / dilek 0,59
vnéjsi kalibrace
pocitaci funkce
vazeni v procentech
komparator
interface RS-232C
podsvétleny displej

Volitelné doplnky:

releovy vystup komparatoru
spodni zavés (pro 12Ki)
vnitfni akumulator
prenosny kuffik



