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MF-50 - Váha pro zjišťování vlhkosti
Objednací kód: 0105.MF50

Cena bez DPH 79.350,00 Kč
Cena s DPH 96.013,50 Kč

Parametry

Typ vah Analyzátor vlhkosti

Série MF, ML, MS, MX

Atest (Ověřitelné ČMI) NE

Kapacita (maximální) 51 g

Dílek [mg] 2



Dílek [%] 0,05

Interface RS-232C

Kalibrace Vnější

Miska [mm] Ø 85

Množstevní jednotka ks

Váhy pro stanovení vlhkosti s SHS technologií a halogenovou lampou.
 
Velmi přesná sušicí váha je výborným pomocníkem v laboratoři, kde je potřeba analyzovat vlhkost ve vzorku. Sušení je zajišťováno
halogenovou lampou, která je velmi šetrná ke vzorku oproti klasické topné spirále. Na velkém podsvětleném VFD displeji můžeme nastavit 4
měřící režimy pro různé typy měření. Váha je programovatelná, tudíž je možné vytvořit až 10 vlastních sušících programů. Získaná data
můžeme díky portu RS-232C pohodlně zpracovat v PC, nebo tisknout GLP. 

SHS technologie
halogenová lampa
VFD displej
teplota vysoušení 50 - 200 °C
4 měřící režimy
paměť pro 10 vlastních programů
interface RS-232C
GLP

Model MS-70 MX-50 MF-50 ML-50

Metoda měření 400 W přímá halogenová žárovka systém vytápění s SRA filtrem a SHS
technologie vážení

Maximální hmotnost vzorku 71 g 51 g

Min. dílek
Obsah vlhkosti 0.001%/0.01%/0.

1% 0.01%/0.1% 0.05%/0.1%/1% 0.1%/1%

Hmotnost 0.0001 g 0.001 g 0.002 g 0.005 g

Opakovatelnost
(Standardní
odchylka)

Obsah vlhkosti (přes 1 g) 0.05% 0.1% 0.2% 0.5%

Obsah vlhkosti (přes 5 g) 0.01% 0.02% 0.05% 0.1%

Hmotnost 0.0005 g 0.001 g 0.002 g 0.005 g

Sušící teplota 30 to 200 C° 50 to 200 C°

Pro měření Wet base / Dry base / Obsah sušiny / Poměr / Hmotnost

Rozměr misky na vzorek Ø85 mm


