A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci

Kralové

Kadeia 1085 Laminarni box s vertikalnim proudénim
500 03 Hradec Kralové 3 -

IC: 25 96r§9%C1, DIC: C7 25963961 v;duchu,FBB 120 -12
Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kéd: 1501.FBB120

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz
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Informace o cené na vyzadani

Parametry



Vnitf. rozméry (Sxhxv) 1160 x 565 x 800 [mm]

Popis Pro obecné pouzitf
Vnéjsi rozméry (Sxhxv) 1180 x 575 x 1 250 [mm]
Mnozstevni jednotka ks

e Pro aplikace vyzadujici laminarni proudéni vzduchu pro ochranu produktu pred ¢asticovou a bakteridlni kontaminaci

e Otacky ventildtoru jsou fizeny mikroprocesorovou jednotkou

Snimana rychlost je zobrazovéna na displeji spolu s idajem dodavaného vykonu elektromotoru napt.: rychlost 0,45 m/s (vykon 55
%)

Pracovni deska boxu z korozivzdorné oceli

Osvétleni zafivkou Celnim panelem

El. zdsuvka s proudovym chrani¢em

Volitelné prislusenstvi: stojan

Pridavné elektrické zasuvky

Specidlni prostupy pracovni plochou (vahy, mikroskop, odpadni jimky apod.)

Pozn.: K dispozici také ve stojanovém provedeni



