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Digitální stroboskop (230 V, 50 / 60
Hz)

Objednací kód: 5401.1003331

Cena bez DPH 12.110,00 Kč
Cena s DPH 14.653,10 Kč

Parametry

Přístroje - filtr Digitální stroboskopy

Množstevní jednotka ks

Přenosné mikroprocesorově řízené zařízení s časovou základnou řízenou křemenným výbrusem slouží k pozorování periodických pohybů a k
měření frekvence a rychlosti otáčení.

Xenonová blesková výbojka je zabudovaná v robustním plastovém pouzdře s držákem a fotozávitem pro připevnění ke stojanu. Plynulé
upravování frekvence ve dvou rozmezích hrubým nebo jemným nastavením pomocí ovládacích knoflíků. Digitální displej 4-digit umožňuje
zobrazení požadovaných bleskových sekvencí minutu po minutě.

Rozsahy měření: 100 ot / min – 1 000 ot / min (asi 1,5 Hz – 18 Hz) / 1 000 ot / min – 10 000 ot / min (asi 18 Hz – 165 Hz)
Přesnost: ± (0,05 % + 1 digit)
Displej: 4 digit LED



Rozlišení: 0,1 ot / min (< 1 000 ot / min) / 1 ot / min (1 000 ot / min – 9 999 ot / min) / 10 ot / min (10 000 ot / min)
Délka záblesku: 60 µs – 100 µs
Energie záblesku: 4 Ws
Úhel záblesku: 80°
Rozměry: asi 210 × 210 × 120 mm
Hmotnost: asi 1 kg


