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Cena bez DPH 6.575,00 K¢

Cena s DPH 7.955,75 K¢

Parametry

Provedeni Torso dospélého
Mnozstevni jednotka ks

Figurina PRESTAN Professional Jaw Thrust s hlavou s moznosti pfedsunuti dolIni ¢elisti umoZriuje instruktorlm vyucovat manévr pfedsunuti
¢elisti nebo zaklonu hlavy/zdvihu brady, coz umoziiuje studentlim uchopit spodni ¢elist figuriny a zdvihnout ji obéma rukama a posunout ji
dopredu nebo nahoru. Manévr predsunuti je nejbezpecnéjsi pristup pro otevreni dychacich cest obéti, kterd mé pravdépodobné poranénou
hlavu, krk, nebo pater, protoze Ize provést s minimalnim pohybem krku.



Hlavy s moznosti predsunuti Celisti Ize zakoupit zvl&st a snadno namontovat na torzo originalni figuriny dospélého ¢lovéka PRESTAN
Professional Adult.

Simulator je pIné v souladu s aktudlnimi priimyslovymi smérnicemi, véetné nejnovéjsiho nafizeni AHA o integrované odezvé.

Figurina je dostupna ve svétlé barvé kdize s KPR odezvou nebo bez ni a v baleni po 1 nebo po 4 kusech.

Dalsi detaily:

VSechny figuriny PRESTAN Professional jsou dostupné s revolu¢nim monitorem frekvence KPR, ktery poskytuje okamzitou odezvu jak
instruktordim, tak studentdm. Vizudlni odezva z monitoru frekvence KPR poskytuje studentdim realisticky pocit provedeni 100-120 kompresi
za minutu. Svétélka nepretrzité signalizuji vyvoj frekvence a potvrzuji, zda jsou komprese v rozsahu 100-120 kompresi za minutu
doporu¢ovaném préimyslovymi smérnicemi. Zluté svétlo bude blikat tehdy, pokud je pfekrocen horni limit 120 kompresi za minutu,

a upozorfiuje tak studenty, aby zpomalili. Instruktofi mohou snadno a rychle sledovat nékolik studentti najednou.

Kromé vizualniho monitoru frekvence KPR mohou studenti také poslouchat zvuk cvakani, ktery potvrzuje stlaceni hrudniku do spravné
hloubky 5-6 cm, coz jim umoziiuje procitit skutecnou silu potrfebnou k provedeni komprese hrudniku ve skutecné situaci.

Monitor frekvence KPR Ize koupit zvIast pro vylepseni jakékoliv figuriny PRESTAN Professional bez monitoru.
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Obsahuje:

1 figurina (svétla barva kdze)

1 KPR monitor (se dvéma AA bateriemi)
10 plicnich vakd

prirucku

1 prenosny obal pro 1 figurinu



