A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 leXsolar-Wind Professional
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 : CLAA
Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaa kod: 5501.1406

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 54.290,00 K¢

Cena s DPH 65.690,90 K¢

Parametry

Téma Vétrna a vodni energie
Mnozstevni jednotka ks

Vétrna energie v sou¢asné dobé zaujima nejvétsi podil produkce obnovitelnych zdrojl energie. Zvlasté na zakladé opravdu rychlého
budovani novych vétrnych elektraren je poptavka po vysoce kvalifikovanych pracovnich sildch vysokd. leXsolar-Wind Professional Vam
nabizi prakticky zamérené pokusy pro technickou vyuku a zaroven zajimavé pokusy pro zakladni vyuku. Oblasti pro vyuziti je mnoho a jsou
rlizné: od Grovni pro odborna u¢ilisté po Groven pro vysoké Skoly. V&etné digitalni pfirucky k pokustim v anglickém jazyce, ¢eskd verze za



priplatek.
Pokusy

Zavislost vzdalenosti na rychlosti vétru

Porovnani spoustéci rychlosti Savoniova rotoru a rotoru se tfemi lopakami
Analyza zmény napéti generatoru po pripojeni spotrebice
Analyza rychlosti vétru za rotorem

Energeticka vyvazenost vétrné elektrarny

Porovnani Savoniova rotoru a rotoru se tfemi lopatkami
Porovnani rotoru se dvéma, tfemi a ¢tyfmi lopatkami

Vliv sméru vétru

Vliv rozmisténi lopatek na rotoru

Vliv tvaru lopatek

I-U krivka a rotacni rychlost vétrnych elektraren

Rotacni rychlost a energie zavisla na rychlosti vétru

Rotacni rychlost a energie zavisla na rozmisténi lopatek rotoru
Rotacni rychlost a energie zavisla na tvaru lopatek

Rotacni rychlost a energie zavisla na poctu lopatek

Spoustéci rychlost zavisla na rozestupu lopatek

Vypocet vykonnosti vétrnych elektraren

Soucastky

1400-13 leXsolar - zékladni jednotka Professional

1400-17 leXsolar - modul s vétrakem Pro

1118-03 leXsolar - modul s vétrnym generatorem Pro
1118-14 leXsolar - modul se Savoniovym rotorem

1118-04 leXsolar - modul s potenciometrem Pro

1118-02 leXsolar - modul s motorem Pro

2% 1800-01 modul (trojity) s rezistorem Pro

1800-06 Zapojovaci soutastka s rezistorem 33 Ohmd

3x 1800-04 Zapojovaci soucastka s rezistorem 100 Ohm{
2x 1800-05 Zapojovaci soucastka s rezistorem 10 Ohma
2105-00 Zdroj napajenti

1400-02 modul s vétromérem

1400-12 leXsolar - sada lopatek k rotoru

2% L2-06-011 Digitalni multimetr

L3-03-081 leXsolar DVD Professional v angl.jazyce
L2-06-062 ¢itac otacek

L2-04-066 Bezpecnostni pokusny kabel, cerveny, 25 cm

2% L2-04-067 Bezpecnostni pokusny kabel, ¢erny, 25 cm
2% L2-04-059 Bezpecnostni pokusny kabel, cerveny, 50 cm
2% L2-04-060 Bezpecnostni pokusny kabel, ¢erny, 50 cm
3x L2-05-068 Bezpecnostni premostovaci pripojka, s prostredni zditkou
L.3-01-073 Hlinikovy kuffik Wind-Professional s pénovou vystylkou na soucastky

Vék: od 16 let



