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RH basic white - Magneticka michacka s

ohrevem, max. objem 15l
Objednaci kéd: 1308.5029700

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametry

Typ zafizeni
Otéacky [ot/min]
Max. objem [I]
Prmér desky [mm]
Vykon ohrevu [W]
Ohrev

Maximalni otacky
Pocet pozic

Mnozstevni jednotka

Magnetickd michacka s ohfevem

o Keramicky povrch

19.448,00 K¢
23.532,08 K¢

Magneticka michacka
100 - 2000

15

135

600

ANO

2000 ot./min

1

ks



Pro objemy do 15 |
100 - 2 000 ot./min
Teplota 50 az 320 °C
@ desky 135 mm

Pocet michacich pozic 1

Max. objem michani (H20) 151
Vstupni vykon motoru 20W
Vystupni vykon motoru 2W
Zobrazeni rychlosti stupnice

Rozsah otacek

100 - 2000 ot/min

Max. délka michaci tyCinky 80 mm
Tepelny vykon 600 W
Rychlost ohfevu (1 | H20 in H15) 6 K/min
Teplotni rozsah 50 - 320 °C
Regulace teploty scale
Nastaveni teploty - odchylka 20 =K
Nastaveni otacek scale
Adjustable safety circuit min. 100 °C
Adjustable safety circuit max. 360 °C
Pfipojeni pro ext. teteplotni senzor ETS-D5
Heat control accuracy of medium with sensor 1K
Temperature measurement resolution 20 K
Self-heating of the hotplate by stirring (RT:22°C/duration:1h) 10 +K
Material plochy technicky smalt
Prlimér plochy @ 135 mm
Casovat no

Rozmeéry (S x v x h)

160 x 100 x 250 mm

Hmotnost 2.8 kg

Pripustna teplota okoli 5-40°C
Pfipustna relativni vihkost 80 %

Kryti dle DIN EN 60529 P21

RS 232 interface ne

USB interface ne

Analogovy vystup ne

Napajeni 230/115/100V
Frekvnce 50/60 Hz

Prikon 620 W



