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3D tiskárna Uni Print 3D
Objednací kód: 5101.UNI-PRINT-3D

Cena bez DPH 76.890,00 Kč
Cena s DPH 93.036,90 Kč

Parametry

Množstevní jednotka ks

TECHNICKÁ DATA
Rozlišení vrstvy až 20 micronů
Pracovní prostor 200x280x255 mm



Rychlost ≤ 250mm/s 2A krokové motorky
Tryska 0.4mm
Kovová Hotend koncovka O 1.75mm ? 300°C včetně senzoru
Heatbed Aluminium ≤ 150°C včetně senzoru
File types via Slic3r: STL, OBJ, DAE, AMF atd. včetně slic3r configs
USB, Ethernet, WiFi-ready
Technologie tisku FDM (Fused Deposition Modeling)
Příkon 400W 100-240V / 24V
Hmotnost cca 20kg

 

Specifikace
Snadná výměna koncovky, nízké nároky na údržbu, nastavitelné vodicí dráhy
Celokovový rám, robustní konstrukce
Webcam ready
Pro běžné náplně: PLA, ABS, Nylon, Laybrick atd.
Open Source Software: Machinekit & cross platform user interface on Windows, OSX, Linux, Android
LED pro osvětlení a barevně kódované signalizace

 

Další možnosti
Přímý import ISO Standard G-Code, Standard RepRap, G-Code
HalScope & HalMeter: Pozorování parametrů zrychlení, řídícího obvodu teploty atd. během provozu
Snadno přizpůsobitelné konfigurace umožňují testování vlastních M-kódů a I / O, integrace dalších zařízení, jako jsou roboty atd.
Modulární design – s rozšiřujícím portem pro další funkce: CNC vřeteno, 3D-Scanner, 2. Extruder


