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Informace o cené na vyzadani

Parametry

Mnozstevni jednotka ks

Méfici pristroj pro studentské experimenty a ukazky v pfirodnich védach:

Komunikuje ¢esky

Velky displej se zapind automaticky pro uvedeni do provozu, nebo kdyz je pfipojen snimac

4 mm bezpecnostni zditky pro U, I, P a E a konektor Typ K pro integrovany teplotni snima¢ NiCr-Ni

Pro vSechny CASSY senzory a senzory M

Dotykové ovladaci kolecko - pro rychlou zménu obrazovky

Nastavitelny ¢as méreni , interval a start

Grafy namérenych hodnot s volitelnymi osami a metodami hodnoceni

Mérené hodnoty a obrazovky mohou byt ukladany na integrovanou micro SD card a kopirovany na USB stick
PInd podpora z CASSY Lab 2 (524 220), pres USB kabel pro vyuku pomoci projektoru

Sklopnéa opéra umoznuje snadny zorny Uhel.

Technicka data:

Graficky displej: 9 cm (3.5"), colour QVGA (nastavitelny az do 400 cd/m?)
Méfici rozsah U: £0.1/+0.3/+1/+3/+£10/+30 V

Méfici rozsah I: £0.03/+0.1/£0.3/£1/+3 A

Méfici rozsah 9: -200 ... +200 °C/-200 ... +1200 °C

Pfipojeni snimacl: 2 CASSY senzory a 2 senzory M

vzorkovéni: max. 100,000 hodnot/vtefina

Ovladani: velké ovlddaci dotykové kolo (42 mm)

Rozliseni: 12 bit

Rozlideni ¢asovac vstupl: 20 ns



Integrovany repeoduktor (mdZe byt vypnut)

Pamét: integrovana micro SD card pro vice nez tisic méficich souborl a snimkd obrazovek, volitelné pomoci USB stick
Kapacita baterii: 14 Wh (AA size, replaceable)

Zivotnost baterie: 8 h provozu, nékolik let v pohotovostnim rezimu

Zamek Kensington

Rozméry: 175 mm x 95 mm x 40 mm

V zavislosti na pFipojeném senzoru méfi tyto veliciny:

Proud

Napéti

Teplotu

Hodnotu pH

Odpor

Frekvenci, ¢asy, drahu, Uhel, rychlost
Magnetickou indukci

Silu

Zrychlenf

Reak¢ni ¢as

Kozni odpor

EKG, EMG

Krevni tlak

Osvétleni

Koncentraci a saturaci kysliku
Objemovy priitok pfi dychani
Vlhkost

Atmosféricky tlak
Energetickd spektra

Faktor sily

Potencial

Vodivost

Dobu dopadu zvuku

Dobu dopadu svétla

Silu elektrického pole
Amplitudu

Dobu kmitu

Rotacni frekvenci
Koncentraci CO,

Prah slysitelnosti

Snimace nejsou soucasti dodavky, je tfeba si je doobjednat zvlast.

Obsah dodavky:

e Mobile-CASSY 2 WLAN

o Nabijecka baterii

e NiCr-Ni teplotni ¢idlo
Dostupné volitelné prislusenstvi:

e Dobijeci adapter pro 4 Mobile-CASSY 2 (524 0034)
e USB stick pro Mobile-CASSY 2 (524 0032)



