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Ecocell 55 ECO - SusSarna s prirozenou

cirkulaci
Objednaci kéd: 2102.010534576

-,
- 2

AR i it P L

Cena bez DPH
Cena s DPH

Parametry

Typ cirkulace

Znacka, Vyrobce

Objem [1]

Vnitfni rozméry (Sxvxh) [mm]

Vnéjsi rozméry (§xvxh) [mm]

42.400,00 K¢
51.304,00 K¢

S pfirozenou cirkulacf
BMT

55

400 x 350 x 370
620 x 680 x 640



Velikost 55

Mnozstevni jednotka ks

Usporné farmaceuticka susarna ECOCELL 55 ECO s Sirokym teplotnim rozsahem, pfesnym a spolehlivym prib&hem jednoduchych procest
sudeni a ohfevu material@i. Rada ECOCELL se vyznacuje bezhlu¢nym chodem a jemnym proudénim vzduchu v uzitném prostoru.

e Vnitfni objem: 55 litrd
e Teplotni rozsah: od 5 °C nad okolni teplotou do 250/300 °C
® Vnitini komora: nerezova ocel DIN 1.4301 (AISI 304)

Specifikace rady ECO line:

Intuitivni ovladani

Mikroprocesorové fizeni procesu Fuzzy logic

Vicejazy¢na komunikace

Akusticky a vizudIni alarm

LED kontrolka funk¢nosti pfistroje

LCD displej 3 palce (7,6 cm)

Transflektivni brilantni FSTN displej, uzivéa technologii cog (je podsvicen a vyuziva odrazu vnéjsiho osvétleni - vyssi intenzita
vnéjsiho svétla zvysuje Citelnost displeje)

Nastavitelny kontrast displeje v zavislosti na umisténi pfistroje

Nadstadartné Siroky zorny Uhel

Velké, z dalky viditelné znaky na displeji

Aktualni hodnoty (napf. teploty, vlhkosti) pfi provozu pfistroje zvétSeny pro snadnou Citelnost
Odolna, féliova kldvesnice uzivajici na dotek prijemny povrch SoftTouch
Mechanickd odezva tlacitek

Podsvicené symboly integrované pfimo do féliové klavesnice

Zamek kldvesnice proti neopradvnénému pfistupu - nastavitelnym vicestiskem
Integrovany vystup RS 232 pro WarmComm nebo tiskarnu

Integrovany USB port pro WarmComm

Elektronické zabezpeceni typu 2

Akusticky a vizudIni alarm

AZ 2 segmenty, az 99 cykld

Funkce redlného ¢asu




