A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové

oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082 ,

500 03 Hradec Kralové 3 Prestan AED Ultra trenér (sada 4 ks)
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 H LA

Tol: 495 220 229, 495 220 304 Objednaci kéd: 4401.PPAEDUT406
GSM brana: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 14.920,00 K¢

Cena s DPH 18.053,20 K¢

Parametry

Typy defibrilatorl a AED Vyukové
Mnozstevni jednotka ks

Prestan AED UltraTrainer je simuldtor pIné simulujici funkce poloautomatického nebo automatického Automatizovaného Externiho
Defibildtoru - AED. Kompletni baleni pro okamzité pouziti obsahuje ochranny kryt aed/tasku, samotny pfistroj a prfedzapojené elektrody.

PIné Ceské navadéni zachrance postupem pouziti AED - hlas namluven ¢esky - moznost prepnuti na slovenstinu (Dokoupitelna verze CZ/EN).

Jednoduché prehrani Software v pfipadé zmény Guidelines



Zapnuti
Start / Pauza

Prepnuti na
détského pacienta

Volby: 5
5 scénari i
Polo a automaticky rezim Y,

Metronom kompresi s
(Vyp. [ Zap.) ! Pfepindni jazyka

gl na zadni strané
Umeélé dychani ’

' zafizeni
(Vyp. / Zap.) '

Aktivni elektrody

Elektrody je nutné pred pouzitim vyjmout z ochranného pouzdra a odlepit z podlozky, jako u redlného zafizeni.

Do elektrod nejde zadny elektricky potencial - simulator mlzete bezpe¢né pouZit i na figurantech

Pristroj automaticky detekuje nalepeni elektrod na figuranta nebo resuscitacni simulator. Nejsou nutné Zzadné dalsi Upravy.
Automatickd detekce nalepeni elektrod posune scénar do kroku vyhodnocovani rytmu EKG.

Elektrody jsou univerzalni a Ize je pouzit pfi aplikaci na dospélého tak i na dité.

Elektrody jsou odolné, a pokud se lepi na Cisty podklad vydrzi desitky pouZiti

Pfi vyméné neni nutné ménit i kabel - méni se pouze elektrody

Pfepinatelné mody

e Rezim dospély
e Rezim dité - kde je podporovana predozadni poloha lepeni elektrod.
e Nastaveni modu probihd po zapnuti pfistroje jednoduchym stiskem tlacitka

PFiprava scénare
e Jednoduché nastaveni scénéard zachrany - pouhym stiskem tlacitka navolite, kdy se ma simulovany vyboj podat a kdy ne - pfistroj
se pak timto scénarem ridi.
e 5 moznosti nastaveni scénare:
o vyboj, vyboj, vyboj
o vyboj, bez vyboje, bez vyboje
o bez vyboje, bez vyboje, bez vyboje



o vyboj, bez vyboje, vyboj
o vyboj, vyboj, bez vyboje
V zavislosti na okolnim prostredi Ize nastavit rlizné Grovné hlasitosti fe¢i simulatoru.
Moznost nastaveni metronomu - zapnuto/vypnuto
Moznost nastaveni hldseni ventilaci - 30:2, nebo pouze komprese
Moznost nastaveni automatického podani simulovaného vyboje nebo poloautomatického - stisknutim tlacitka pro vyboj

Baleni obsahuje 4 tyto sady:

Prestan AED UltraTrainer
Prenosny obal - taska
Predzapojené elektrody
Baterie

Navod k pouziti v CZ



