A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 Neodisher TS 10l
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 - Cebd
Tol: 495 220 229, 495 220 304 Objednaci kéd: 7304.010448719

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz
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neodigher® TS5

Cena bez DPH 1.880,00 K¢

Cena s DPH 2.274,80 K¢

Parametry

Znacka, Vyrobce Dr. Weigert
Baleni [I] 10
Mnozstevni jednotka ks

Hlavni oblasti pouziti:

Pro pouziti v dekontamina¢nich zafizenich konstrukci 18Zek v nemocnicich, v my¢kach nadobi ve velkoobjemovych kuchynich, v myc¢kach
transportnich vozik@, kontejner, umélohmotnych nadrzi a odpadnich kontejnerd, v myc¢kach kleci, pokusnych zvitecich boxd a krmnych
zafizeni.

Charakteristika:

neodisher®TS je specidlni oplachovy prostfedek v koncentrovaném stavu. Ovliviiuje smacivost kovovych povrchi a porcelanu, stejné jako
povrchd obtizné smacivych umélych hmot. Navic diky pridavku organickych kyselin dosédhne toho, Ze se zneutralizuji pfipadné zbytky zasad
a zasaditych vod. BéZzné pouzivani pfipravku pomize zabranit usazovani vodniho kamene v oplachovych tryskach a zénach. Pfipravek je
pouzitelny pro vodu o tvrdosti max. 8°d. Pfi tvrdosti vody vys$si nez 3°d doporucujeme instalovat zmékc¢ovac vody. Dily zpolysulfonu (PSU)
nebo polyfenylsulfonu (PPSU) mohou po kontaktu s oplachovym prostfedkem tvorit trhliny. Pro tento typ materidlu doporucujeme oplachovy
prostredek neodisher®PolyKlar.



