A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Krélové 3 Rotor S-4-104 - bez zavésu
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 : Cebd-
Tol. 405 220 229, 465 220 304 Objednaci kéd: 1309.5820755008

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 38.200,00 K¢
Cena s DPH 46.222,00 K¢

Parametry
Typ zafizeni Pfislusenstvi

MnozZstevni jednotka ks

Stfedné kapacitni vykyvny rotor se zavésy, s max. rychlosti 3 214 x g (3 900 ot./min)"

Siroké paleta adaptérdi umoZfiuje mnohostrannou manipulaci se zkumavkami a lahvi¢kami od 0,2 do750 ml a s desti¢kami
Aerodynamicky, obly tvar zavésu pro Usporu az 36 % energie v porovnani s Rotor A-4-81

Moznost smisené néplné ze 2 zavésl na desticky a 2 oblych zavésl na zkumavky zvySuje mnohostrannost pouZiti

Uzévéry QuickLock tésné proti aerosollim k bezpe¢né centrifugaci nebezpeénych vzork( Ize objednat jako nadstandardni

pfislusenstvi”
e Z4aveésy, vika a adaptéry jsou autokldvovatelné (pfi 121 °C, 20 min)

e Pfi pouZiti tohoto rotoru ve starsich centrifugach je nutna aktualizace programového vybaveni centrifugy. Dalsi informace ziskate

od svého mistniho z&stupce nebo pobot¢ky Eppendorf. *Tésnost proti aerosollim byla testovana spole¢nosti Public Health England,
Porton Down, Velkd Britanie.

Nabidka adaptéria do rotoru na vyzadani.



