A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.
Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladskd 1082 Orion Star A122 terénni - Terénni Cond
500 03 Hradec Kralové 3

IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 metr
Tel: 495 220 229, 495 220 394 Objednaci kéd: 0202.STARA1220

GSM brana: 602 123 096
E-mail: inffo@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 16.562,00 K¢

Cena s DPH 20.040,02 K¢

Parametry

Typ zafizeni Pfenosny konduktometr

I. rozsah / rozliseni 0,01 uS/cm az 200,0 mS/cm
Mérend veli¢ina Konduktivita, TDS, Teplota
Mnozstevni jednotka ks

Terénni pristroj Orion Star A122 vynikd jednoduchosti, presnosti a dostupnosti. Kryt tohoto jednoparametrového pfistroje spliiuje stupen
kryti IP67. Pristroje jsou vybaveny velkym LCD displejem pro zobrazeni mérenych hodnot véetné ikon pro rychlé informace. Snadné ovladani
je zajisténo jednoduchym rozlozenim tlacitek, pomocné zpravy na displeji usnadnuji proces nastaveni v menu a také provedeni kalibrace.
Pokud potrebujete provadét pouze zékladni konduktometrickd méreni v terénu je pro Vas pristroj Orion Star A122 nejlepsi volbou.

Technické parametry

Rezimy méreni Vodivost, TDS, teplota

Typ terénni konduktometr
Konduktivita 0,01 uS/cm az 200,0 mS/cm
Referencni teplota 20°C; 25°C

Rezistivita R



Technické parametry

Salinita -

TDS 0 az 19999 mg/L
Teplota -5 az105°C
Stupen kryti P67

Protokol GMP/GLP -

Pamét 50 datovych vét

Komunikac¢ni rozhrani -



