A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové

oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082 v , v
500 03 Hradec Kralové 3 Testo 830-T2 - Infracerveny teplomeér
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 H f1Ad:

Tol: 495 220 229, 495 220 304 Objednaci kéd: 0206.05608312
GSM brana: 602 123 096

E-mail: info@helago-cz.cz

Web: http://www.helago-cz.cz

Cena bez DPH 2.710,00 K¢
Cena s DPH 3.279,10 K¢
Parametry

Typ zafizeni Bezkontaktni teplomér



Rozsah méreni -30 az +400 °C; -50 az +500 °C (ext. sonda typu K)

Mnozstevni jednotka ks

IR-teplomér testo 830-T2 s laserovym oznacenim mista méreni a optikou 12:1 se hodi pro bezdotykové méreni povrchové teploty
v prlmyslu a v femeslech.

Typ Testo 830-T2

Mérici rozsah (IR): -30 do +400 °C

Mérici rozsah (ext. sonda typu K): -50 do +500 °C

Presnost (IR): +1.5 °C nebo £1.5 % z mv (+0.1 do +400 °C)
+2 °C nebo +2 % z mv (-30 do 0 °C) (plati vzdy vyssi hodnota)

Presnost (ext. sonda typu K): +0.5°C+0.5% zmv

Rychlost méreni (IR): 05s

Rychlost méreni (ext. sonda typu K): 1.75s

InfraCervené rozlisent: 0.1°C

Véha: 2004

Rozméry: 190 x 75 x 38 mm

Provozni teplota: -20 az +50 °C

Pouzdro: ABS

Typ baterie: Akumuldtor 9V

Zivotnost baterie: 15 hod.

Skladovaci teplota: -40 az +70 °C



