A helago

HELAGO-CZ, s.r.o.

Obchodni rejstrik vedeny Krajskym soudem v Hradci Kralové
oddil C, vlozka 17879

Kladska 1082

500 03 Hradec Kralové 3 524450 - Electrochemistry box M
IC: 25 96 39 61, DIC: CZ 25963961 - b
Tol. 405 220 229, 465 220 304 Objednaci kdd: 5210.524450

GSM brana: 602 123 096
E-mail: info@helago-cz.cz
Web: http://www.helago-cz.cz
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Cena bez DPH 11.750,00 K¢
Cena s DPH 14.217,50 K¢
Parametry
Senzory Chemie
MnoZstevni jednotka ks

Mobilni napéjeci zdroj pro experimenty a zafizeni pro méreni napéti a proudu ve spojeni s Mobile-CASSY 2 WiFi (524 005W). Pro napajeni do
300 mA i intuitivni paralelni méreni napéti do + 20 V a proudu do + 2A.

1 vystup: 4 mm bezpecnostni zdirky

proud: 0 az 300mA (30 rozsah{), vykon limitovan do 1.5 W

2 vstupy (prodové a napétové méreni): 4 mm bezpecnostni zdirky, rozdilové
Prodovy méfici rozsah: az do 2 A, samonastavovaci pojistka

Rozliseni: 0.1 mA

Mérici rozsah napéti: az do £20 V, vstupni odpor 1 MQ

Rozliseni: 1 mV

pripojeni: Mini-DIN

pripojovaci kabel délka: 0.30 m



