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DM 400 - Diskový mlýn, 400 V
Objednací kód: 1306.207440001

Informace o ceně na vyžádání

Parametry

Příslušenství NE

Mletí Diskové mlýny

Množstevní jednotka ks

DM 400 je nový komfortní model pro jemné mletí středně tvrdých, tvrdých a křehkých materiálů do velikosti až 0,05 mm. Tento model
vychází z osvědčeného DM 200, ale nabízí lepší bezpečnostní prvky a to automatické uzamknutí sběrné nádoby a mlecí komory, jakož
i zvláště pohodlnou obsluhu díky motorickému nastavení mlecí mezery s digitálním displejem mezery. Jasně strukturovaný displej ukazuje
všechny mlecí parametry.
Díky své robustní konstrukci může být diskový mlýn DM 400 používán v drsných podmínkách v laboratořích a poloprovozních zařízeních,
stejně tak jako on-line model pro kontrolu kvality surovin. Výkonný DM 400 vyžaduje jen pár minut k dosažení požadované mlecí velikosti.

Vstupní velikost materiálu < 20 mm
Konečná jemnost < 50 µm



vynikající drtící výkon
pohodlné nastavení mlecí štěrbiny v 0,05 mm krocích - s digitálním displejem pro štěrbinu
TFT displej s robustní membránovou klávesnicí
velká, vyjímatelná plastová násypka s hladkým vnitřním povrchem pro snadné čištění a optimální vstup materiálu
kompenzace opotřebení mlecích kotoučů díky nastavení nulového bodu
hladké vnitřní povrchy mlecí komory umožňují snadné čištění beze zbytků
dodatečné labyrintové těsnění neprodyšně utěsňuje mlecí komoru
snadná výměna mlecích kotoučů
volitelné provedení s polymerní vnitřní povrchovou úpravou


